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Battery & Charge 




Your Colorsplash flash requires one "AA" battery. 
Use an alkaline battery for maximum power and 
durability. Slide off Battery Door (1) and insert 
your battery with the "+" side towards the door. 
To turn on the Colorsplash flash, depress 
Charge Button (4). A tell-tale high pitched whining 
sound will confirm that the flash is charging. 

When fully charged, the Ready Light (6) will 
glow red. Ready Light (6) also acts as a test 
button - depress it to fire the flash. 



Color Filters 



To change your flash color, rotate the Color 
Wheel (2) in either direction. In addition, several 
accessory color filters are included. To change 
the internal filters, use a thin screwdriver or other 
flat object to (gently) pry off the Filter Door (3). 
You'll see that there is a little "lip" on the Door - 
place your screwdriver into that. There are two 
slots into which you can change the filters. 
Hold the filters by their thin tabs, and change 
them as you see fit. To replace the Filter Door 
(3), match up the arrows on the door with the 
corresponding points on the Color Wheel (2) 
and snap it back into place. Your accessory 
color filters can be stored behind the battery, 
inside Battery Door (1). 



Attachment & Use 



Attach your Colorsplash flash to your LC-A via 
the Hot Shoe Attachment (5). It should slip 
directly into the hot shoe adaptor on the top of 
the camera. Note: although it is designed 
specifically for the LC-A, the Colorsplash flash 
will work with any standard hot shoe camera. 

Charge the flash by pressing Charge Button (4). 
Using the Color Wheel (2), select a desired 
color gel for your photograph. When the 
Ready Light (6) is glowing, the Flash Element 
(7) will fire when you take your photograph. 
After discharging, the Colorsplash flash will 
automatically re-charge for the next shot. 
Standard re-charge time is about 8 to 12 seconds. 
Press the Charge Button (4) a second time to 
shut the flash off. This is important to do when 
the Colorsplash flash is not in use - otherwise 
your batteries will quickly die. If you notice that 
the Colorsplash flash is taking a long time to 
recharge - time for a new battery! Also, remove 
the battery if you don't plan to use the 
Colorsplash flash for an extended period of time. 
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Techniques with the LC-A 



Nestled securely into the hot shoe, the 
Colorsplash flash can produce three fabulous 
effects with your LC-A: 
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Long Exposure Technique 



Ensure that your LC-A Exposure level is set at 
"A" for automatic. Power on your Colorsplash 
flash and find yourself an interesting low-light 
condition. 
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Colorsplash flash 



1 Batteriedeckel 

2 Farbfilterwahlrad 

3 Filterabdeckring 

4 Blitzknopf 

5 Blitzschuhkontakt 

6 Batterielicht 



Einlegen und Laden der Batterie 



Dein "Colorsplash flash" benOtigt eine "AA"- 
Batterie. Die Verwendung von Alkaline-Batterien 
garantiert Dir hierbei hohe Zuverlassigkeit und 
lange Lebensdauer. Zum Einlegen der Batterie 
Offne den seitlichen Batteriedeckel (1) durch 
leichtes Drucken und gleichzeitigem Zuruckziehen. 
Fuhre die Batterie dann so ein, dass ihre "+"-Seite 
zum Batteriedeckel platziert ist. Danach setze 
den Batteriedeckel (1) wieder ein und lasse ihn 
einrasten. 

Urn den Blitz einzuschalten, musst Du den seit- 
lichen Blitzknopf (4) kurz drucken. Wahrend des 
Ladens kannst Du auch einen sirrenden Ton 
vernehmen. Das Leuchten des Batterielichtes (6), 
das gleichzeitig auch als Batterietestknopf dient, 
zeigt Dir an, dass der Blitz bereit ist. 




Der "Colorsplash flash" ist mit einem integrierten 
Farbfilterwahlrad (2) ausgestattet. Mittels 
Drehen nach vor oder zurUck kannst Du zwischen 
4 Positionen (Farben) wahlen. Der Blitz wird 
bereits mitdrei eingesetzten Farbfiltern ausge- 
liefert, zusatzlich erhaltst Du ein Set von weiteren 
Filtern zum Wechseln. Achtung: Aus technischen 
GrUnden stehen Dir dafUr nur zwei der vier 
Kammern des Blitzes zur VerfUgung! Zum 
Wechseln musst Du nun den seitlichen 
Filterabdeckring (3) am Blitz mittels eines spitzen 
Gegenstandes, den Du in die dafur vorgesehene 
Ausnehmung vorsichtig einfuhrst, abheben. 
Jene beiden Folienfilter, die wechselbar sind, 
erkennst Du an den herausstehenden Laschen. 
Mit deren Hilfe kannst Du die zu tauschende 
Folie nun einfach herausziehen. Bei der neuen 
Folie musst Du Dich zunachst vergewissern, 
dass die Lasche urn 90° geknickt ist. Im 
Anschluss daran wOlbe die Folie leicht in der 
Langsrichtung und fuhre sie dann in die 
FUhrungsschiene des Faches bis zum Anschlag 
ein. Am Ende musst Du den Filterabdeckring (3) 
wieder so positionieren, dass sein "Dreieck"- 
Symbol zum "Dreieck" -Symbol des Blitzkorpus 
zeigt. In diesem Fall kannst Du den Ring mittels 
leichtem Andrucken bis zum Einrasten wieder 
fixieren. Deine zusatzlichen Farbfilter kannst Du 
hinter dem Batteriefach unter dem Batteriedeckel 
(1) verstauen. 



Inbetriebnahme & Verwendung 



Verbinde Deinen "Colorsplash flash" mit Deiner 
LC-A mittels dem dafur vorgesehenen 
Blitzschuhkontakt (5). Eventuell musst Du dafur 
vorher die Schutzkappe des Blitzschuhs an der 
LC-A entfernen. Obwohl der Blitz speziell fur die 
LC-A entwickelt wurde, kannst Du ihn naturlich 
auch fur alle anderen Kameras verwenden, die 
uber diesen Standard-Blitzschuh verfugen. 

Danach schalte den Blitz mittels Drucken des 
Blitzknopfes (4) ein. Wahle im nachsten Schritt 
Deinen bevorzugten Farbfilter aus, in dem Du 
das Farbfilterwahlrad (2) verwendest. Wenn das 
Batterielicht (6) aufleuchtet, wird der Blitz aus- 
losen, wenn Du ein Bild schiesst. Nach dem 
Entladen wird sich der Blitz automatisch wieder 
aufladen. Ist die Batterie im guten Zustand, 
dauert dies ca. 10 Sekunden. Der Blitz wird 
sich solanqe bei jedem AuslOsen entladen, bis 





Colorsplash flash 



1 Couvercle du logement a pile 

2 Disque de selection de filtres couleur 

3 Disque protecteur du filtre 

4 Bouton du flash 

5 Support du flash 

6 Voyant temoin 



Placer et charger la pile 




Votre Colorsplash flash necessite une pile 
« AA ». Les piles alcalines vous garantiront une 
grande fiabilite et une longue utilisation. Pour 
placer la pile, ouvrez le couvercle du 
logement a pile (1) situe sur le cOte en le pressant 
legerement et en le tirant vers vous. Placez la 
pile de fagon a ce que le pOle « + » soit sous le 
couvercle. Repoussez ensuite le couvercle (1) 
jusqu'a ce qu'il soit enclenche. 

Pour allumer le flash, vous devez appuyer 
brievement sur le bouton du flash (4) situe sur 
le cOte. Pendant le chargement, vous entendrez 
un bruit sourd et continu. Le voyant temoin (6) 
qui s'allume, servant aussi a tester la pile, vous 
indique que le flash est pret. 



Les filtres couleur 



Le Colorsplash flash est equipe d'un disque 
integre de selection de filtres couleur (2). 
En tournant dans un sens ou dans I'autre, vous 
pouvez choisir 4 positions (couleurs). Le flash 
est livre avec trois filtres deja poses, vous 
disposez en plus d'unjeu en comprenant sept 
autres a changer. Attention : Pour des raisons 
techniques, vous ne pouvez utiliser que deux 
cotes du flash I Pour changer le filtre, il vous 
faut soulever le disque protecteur lateral (3) 
situe sur le flash au moyen d'un objet pointu 
que vous glisserez precautionneusement dans 
la fente prevue a cet effet. Vous reconnaitrez 
les deux feuilles des filtres interchangeables 
a leurs languettes qui depassent. A I'aide de 
ces languettes, vous pourrez retirer le filtre a 
changer. A chaque changement, veillez a ce 
que la languette du nouveau filtre soit pliee a 
90°. Courbez ensuite legerement le filtre dans 
le sens de la longueur et faites-le glisser 
jusqu'au bout dans le sillon du compartiment. 
Pour finir, vous devez repositionner le disque 
protecteur (3) en faisant coincider son symbole 
du triangle avec celui du boltier. Vous pourrez 
alors facilement fixer le disque protecteur (3) 
en le pressant legerementjusqu'a ce qu'il soit 
enclenche. Vous pouvez ranger les autres filtres 
derriere le logement a pile, sous le couvercle (1). 



Mise en service & Utilisation 



Reliez le Colorsplash flash a votre LC-A au 
moyen du support (5) prevu a cet effet. Vous 
devrez eventuellement en retirer prealablement la 
protection. Bien que ce flash ait ete specialement 
congu pour la LC-A, vous pourrez bien sur 
I'utiliser pour d'autres cameras qui disposent 
du meme support. 

Allumez ensuite le flash en appuyant sur le 
bouton du flash (4). Puis, choisissez votre filtre 
prefere en utilisant le disque de selection (2). 
Lorsque le voyant temoin (6) s'allume, le flash 
se declenchera des que vous prendrez une 
photo. Le flash decharge se rechargera auto- 
matiquement. Si la pile est recente, cela dure 
environ 10 secondes. Le flash se dechargera 
apres chaque photo, a moins que vous n'appuyiez 
de nouveau sur le bouton du flash (4) que vous 
eteindrez ainsi. Assurez-vous toujours que vous 
avez eteint le flash si vous n'en avez pas 
I'utilisation. La pile se vide sinon tres rapidement. 
Si vous remarquez que le temps de charqement 





Colorsplash flash 



1 Tapa pila 

2 Rueda selecciOn filtro 

3 Tapa filtros 

4 Interruptor pila 

5 Zapata conectora universal 

6 Luz pila 



Colocacion y carga de la pila 



Tu Colorsplash flash utiliza una pila "AA". 
Las pilas alcalinas te garantizan seguridad y 
una larga duraciOn. Para colocar la pila, abre 
la tapa lateral (1) presionando ligeramente. 
Coloca la pila de tal forma que el lado + quede 
en direcciOn a la tapa. 
Para conectar el flash, presiona ligeramente 
el interruptor (4). Escucharas un pitido mientras 
esta cargando. El flash esta preparado cuando 
se ilumina la luz (6), que sirve al mismo tiempo 
como botOn de test de la pila. 



Filtros de colores 



El Colorsplash flash viene equipado con una 
bobina con filtros de colores (2). Girando hacia 
un sentido u otro puedes seleccionar entre 4 
posiciones (colores). El flash viene equipado 
con 3 filtros de colores distintos. Ademas se 
incluye un juego de 7 filtros con diferentes 
colores para ir combinando. 
AtenciOn: por motivos tecnicos solo dispones 
de 2 de los 4 espacios disponibles en el flash. 
Para cambiar los filtros, debes de quitar la tapa 
lateral (3) utilizando suavemente un objeto con 
punta. Los dos filtros que son intercambiables 
los reconoces por las muescas extra Ibles. 
Al introducir el nuevo filtro debes de comprobar 
primeramente que la muesca este doblada en 
90°. Curva el filtro ligeramente en su longitud e 
introdUcelo por la gula hasta el tope. 
Finalmente vuelve a colocar la tapa del filtro (3) 
de tal forma que coincidan los slmbolos 
"trlangulo". Los filtros restantes se pueden 
almacenar detras de la tapa de la pila (1). 



Funcionamiento y utilizacion 



Conecta tu Colorsplash flash a tu Lomo LC-A 
a traves de la zapata (5). Primeramente debes 
de quitar la placa de protecciOn. Este flash esta 
ideado especialmente para la Lomo LC-A, 
pero se adapta a todas aquellas camaras que 
dispongan de zapata conectora universal. 
Conecta el flash presionando el interruptor (4). 
Seguidamente selecciona los filtros con la 
rueda de seleccion (2). Con la luz encendida 
(6), disparas una foto y el flash se descarga. 
El flash se vuelve a cargar automaticamente. 
Tarda aprox. 10 segundos con la pila en buen 
estado. El flash estara funcionando hasta que 
lo desconectes mediante el interruptor (4). 
Asegurate siempre que el flash este apagado 
cuando mo lo utilices. En caso contrario, la pila 
no durara mucho. Si notas que el tiempo de 
carga es bastante superior a 10 seg., entonces 
ha llegado el momento de poner una pila 
nueva. Quita la pila cuando no vayas a utilizar 
el flash por un perlodo de tiempo. 




Tecnicas con flash para la Lomo LC-A 



La combinaciOn de la LC-A y el Colorsplash flash 
te facilitan las siguientes tres tecnicas basicas: 



T§cnica de larga exposicion: 



Comprueba que tu camara este en posiciOn 
automatico "A". Conecta el flash, selecciona 



Depress the shutter release button and hold it 
down. During this time, the shutter is open; 
collecting the beautiful background ambient 
light of your image. 

A split second before the shutter closes, your 
Colorsplash flash will illuminate the subject in a 
bright flash of crisp, colored light. The result is 
a blurry, glowing background behind a sharp, 
bright foreground. This can also be done 
during the daytime to give extra-illumination to 
your subject. Note: You can release the shutter 
button at any time during the long exposure. 
Generally, longer shutter times mean more 
background distortion, and vice-versa. For 
extra distortion and glowing backgrounds, turn 
your ASA rating down to 25 to achieve maximum 
open shutter time. 



Quick n 1 Dirty Technique 



Move your LC-A Exposure level to any mark 
other than "A" - thereby automatically setting 
the exposure at 1/60 shutter time. This allows 
for lightning-quick flash lomography, with the 
Colorsplash flash firing immediately after the 
shutter button is pressed. With the clear color 
filter selected, you will get a fairly standard 
flash shot, although complete with the 

LC-A's usual strong contrast. With a colored 
filter, your image will be completely bathed in that 
particular color - yielding an almost monochrome 
effect. 
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Off The Cuff Technique 



Forget about the hot shoe altogether. In a low- 
light situation, aim your camera with the usual 
Long-Exposure technique. Allow the shutter to 
stay open for a few seconds, hold the flash 
towards your subject, and hit the Ready Light 
(6) to discharge the light in their direction. 
Immediately after, let go of the shutter release, 
and allow the shutter to close. Be fast! - you 
have to shoot the flash before the shutter closes. 
Using this technique, it's a good policy to turn 
the ASA rating down to 25, allowing for maximum 
shutter time. Aim your flash at all different 
angles (below the chin, around the side, from 
up above, etc) for different light perspectives! 




Contact & Warranty 



Your Colorsplash flash also includes a 12 month 
limited warranty from the date of purchase (this 
warranty period may differ depending on your 
local regulations). This guarantees against all 
manufacturer defects. Damage caused by 
misuse, incorrect handling, or abuse of the 
product is not covered. To claim your warranty, 
contact the relevant Lomographic office for 
your region as listed. Items under warranty will 
be repaired or replaced at the discretion of the 
Lomographic Society International. 

Europe: 

Lomographic Society International 

Hollergasse 41, A-1150 

Vienna, Austria 

Phone +43-1-899-44-0 

Fax +43-1-899-44-22 

lomocustomerservice@lomography.com 

North America: 

Lomographic Corp. USA 
100 Water Street, Suite 1008 
Brooklyn, NY 11201 
Phone 718-522-4353 
Fax 718-522-4468 
lnfo-usa@lomography.com 

Asia: 

Lomographic Society Japan 

3-13-23 Minato-ku, Aoyama 

Tokyo, Japan. 

Phone +81-3-5772-7867 

info@lomography.jp 



Du wieder den Blitzknopf (4) betatigst und ihn 
damit ausschaltest. Vergewissere Dich immer, 
dass der Blitz ausgeschaltet ist, wenn Du ihn 
nicht benotigst. Andernfalls ist die Batterie sehr 
schnell leer. Wenn Du bemerkst, dass die Ladezeit 
des Blitzes die 10 Sekunden weit Ubersteigt, 
ist es Zeit zu einem Batteriewechsel. Es empfiehlt 
sich auch, die Batterie zu entfernen, wenn Du 
den Blitz langere Zeit nicht verwenden willst. 



Blitztechniken mit der LC-A 



Die Kombination LC-A und "Colorsplash flash" 
ermoglichen Dir drei wesentliche Blitztechniken: 



Langzeitbelichtung 



Der Blitz ist hierbei Uber den Blitzschuh mit der 
LC-A fix verbunden. Stelle zunachst sicher, dass 
bei Deiner Kamera die Belichtungsautomatik 
"A" eingestellt ist. Schalte dann den Blitz ein, 
wahle den Farbfilter und suche Dir ein interes- 
santes Motiv in einer lichtarmen Situation. 
Drucke nun auf den Ausloser der Kamera, 
wobei Du ihn weiter gedrUckt haltst. Ab diesem 
Zeitpunkt bleibt nun der Verschluss Deiner 
Kamera offen und sammelt z.b. das schone 
Hintergrundlicht Deines Motivs. In dem Moment, 
in dem Du nun den Finger vom Ausloser 
nimmst, entladt sich der "Colorsplash flash" 
und der Verschluss der Kamera gehtzu. Das 
dabei erzielte Ergebnis zeigt sich wie folgt: 
alles, was im Vordergrund deines Bildes war, 
wurde scharf in Dein knackig buntes Blitzlicht 
getaucht, wahrend der nun unscharfe 
Hintergrund sein naturliches Licht beibehalten 
hat. Du kannstdas naturlich auch bei normalen 
Tageslichtverhaltnissen machen, urn Deinen 
Bild eine besondere Note zu geben. Speziell 
auch bei Gegenlicht. Letztendlich obliegtes ganz 
alleine Dir, wann Du bei der Langzeitbelichtung 
den Finger vom Ausloser nimmst. 



Quick & Dirty Technik 



Kamera und Blitz sind wiederum uber den 
Blitzschuh fix miteinander verbunden. 
Allerdings stellst Du bei dieser Technik an der 
LC-A eine andere Belichtungszeit als "A" ein. 
Die Verschlusszeit betragt nunmehr automatisch 
immer 1/60. Sobald Du nun den Ausloser 
Deiner LC-A betatigst lost der Blitz aus und 
Du bekommst entweder die typischen 
Blitzbilder - wenn auch mit den typischen 
LC-A Eigenschaften -, wenn Du Deinen 
"Colorsplash flash" mit der farbfilterlosen 
Einstellung verwendet hast, oder aber Dein 
Motiv wird primar injene Farbe getaucht, 
die Du vorab ausgewahlt hast. 
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Die lomographische Stegreif-Technik 



Kamera und Blitz bleiben hier voneinander 
getrennt. In einer lichtschwachen Situation 
haltst Du bei dieser Technik Deine auf Blenden- 
automatik "A" eingestellte LC-A in der einen 
und den "Colorsplash flash" in der anderen Hand. 
Nun betatigst Du den AuslOser der Kamera und 
haltst ihn wiederum gedruckt. Im nachsten 
Schritt lost Du nach eigenem Gutdunken uber 
das Drucken des Blitztesters (= Batterielicht (6)) 
den Blitz aus. Sekundenbruchteile spater 
nimmst Du den Finger vom AuslOser, urn den 
Verschluss zu schlieBen. Sei schnell! - denn 
zuerst muss der Blitz auslOsen und dann erst 
der Verschluss schlieBen. Bei dieser Technik 
hast Du viele MOglichkeiten den Blitz zu 
verwenden: von oben oder von unten, von der 
Seite usw., berUcksichtige dabei auch die 
verschiedenen Lichtverhaltnisse. 



Garantie & Kontakt 



Auf Deinen "Colorsplash flash" hast Du eine 
Garantie von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt 
des Kaufs (diese Garantiezeit kann auf grund 
lokaler Gesetze differieren). Diese Garantie 
umfasst alle Herstellungsfehler. Defekte auf 
grund von Unfallen, Missbrauch oder nicht 
sachgemaBer Verwendung sind von der 
Gewahrleistung ausgeschlossen. Damit Du 
Deinen Anspruch geltend machen kannst, 
kontaktiere bitte die fur Deine Region zustandige 
Lomographische Gesellschaft. Ob defekte und 
unter Garantie fallende Teile repariert oder 
ausgetauscht werden, liegt im Ermessen der 
Lomographischen Gesellschaft International. 




depasse largement 10 secondes, il est alors 
temps de changer la pile. II estaussi conseille 
d'Oter la pile si vous n'utilisez pas le flash pendant 
un certain temps. 



Techniques de flash avec la LC-A 



L'association LC-A et Colorsplash flash vous 
permet de realiser trois techniques de flash 
essentielles : 



^exposition longue duree 



Le flash est fixe a la LC-A par le support. 
Verifiez d'abord que votre camera est bien 
reglee sur exposition automatique « A ». 
Allumez ensuite le flash, selectionner un filtre 
couleur et choisissez un motif interessant dans 
un contexte de faible luminosite. Appuyez alors 
sur le declencheur et gardez-le ainsi enfonce. 
A partir de ce moment, I'obturateur de votre 
camera reste ouvert et capte la belle luminosite 
qui entoure votre motif. 
Des I'instant que vous lachez le doigt du 
declencheur, le flash se decharge et I'obturateur 
de la camera se referme. Voici le resultat 
obtenu : Tout ce qui etait au premier plan de 
votre photo est plonge de fagon tres nette dans 
la lumiere vive de votre flash couleur, alors que 
I'arriere plan devenu flou a garde sa lumiere 
naturelle. Vous pouvez aussi photographier a la 
lumiere du jour pour donner a vos cliches une 
certaine note. Particulierement en contre-jour. 
En fin de compte, c'est a vous de decider du 
moment ou vous allez lacher votre doigt du 
declencheur lors de I'exposition longue duree. 



La technique vite&bien 



La camera et le flash sont la encore relies entre 
eux par le support. Pour cette technique, vous 
devez en revanche regler un autre temps 
d'exposition que precedemment. Le temps 
d'obturation n'est plus que de 1/60. Des que 
vous appuyez sur le declencheur de votre LC-A, 
le flash se declenche, alors, soit vous obtenez 
ainsi des photos flash typiques - meme si 
toutefois elles ont les caracteristiques typiques 
de la LC-A-, si vous avez utilise votre flash 
Colorsplash flash sans filtre couleur, soit votre 
motif est avant tout plonge dans la couleur que 
vous avez selectionnee en premier. 



La technique de I'improvisation 
lomographique 




La camera et le flash restent separes. Dans un 
contexte de faible luminosite, tenez dans une 
main votre camera LC-A reglee sur exposition 
automatique « A » et le Colorsplash flash dans 
I'autre main. Appuyez alors sur le declencheur 
de la camera et tenez-le enfonce. Declenchez 
ensuite le flash en appuyant sur le test-flash 
( = voyant temoin (6)) selon votre bon vouloir. 
Quelques fractions de secondes plus tard, 
lachez votre doigt du declencheur afin de 
fermer I'obturateur. Soyez rapide !!- car le flash 
doit se declencher d'abord et I'obturateur se 
fermer ensuite. Cette technique vous offre de 
nombreuses possibilites d'utilisation du flash : 
d'en haut, d'en bas, de cote etc. respectez 
aussi les differents degres de luminosite. 



Garantie & contact 



Vous beneficiez d'une garantie de 12 mois 
sur votre Colorsplash flash a partir de la date 
d'achat (ce delai de garantie peut varier en 
fonction des reglementations locales). Cette 
garantie comprend tous les defauts de fabrication. 
Les dommages survenus a la suite d'accidents, 
d'une mauvaise utilisation ou d'un usage 
impropre ne pourront etre pris en charge par la 
garantie. Afin de fa ire valoir vos droits, veuillez 
contacter la societe de la lomographie responsable 
de votre secteur. Les dommages et les pieces 
sous garantie seront repares ou remplacees 
apres une expertise de la societe internationale 
de la lomographie. 

Europe: 

Lomographic Society International 

Hollergasse 41, A-1150 

Vienna, Austria 

Phone +43-1-899-44-0 

Fax +43-1-899-44-22 

lomocustomerservice@lomography.com 



el filtro y elige un motivo interesante con malas 
condiciones de luz. Manten el dedo apretado 
en el disparador. El obturador de tu camara 
queda abierto y recoge, por ejemplo, la bonita 
luz de fondo. En el momento en que quitas el 
dedo del disparador, el Colorsplash flash se 
descarga y el obturador de la camara se cierra. 
El resultado es el siguiente: todo lo que esta 
en primer piano queda nltido y rabiosamente 
inundado de tu luz de flash con color, mientras 
que el fondo mantiene su luz natural. Tambien 
lo puedes hacer con luz/dla y darle a tu foto 
una pincelada particular. Especialmente a 
contraluz. Con largas exposiciones, tu mismo 
decides cuando quitar el dedo del disparador. 
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Tecnica "Quick & Dirty": 



Utilizando esta tecnica, el tiempo de exposicion 
no puede estar en la posicion "A". Situa la 
palanca en cualquier otra posiciOn; el tiempo 
de obturaciOn sera siempre de 1/60. 
El flash descarga al presionar el disparador de 
tu camara y obtendras las tlpicas fotos de 
flash, - pero con las tlpicas caracterlsticas de 
la Lomo. Con el filtro de color, tu imagen quedara 
completamente banada en el tono elegido, 
consiguiendo un efecto monocromo. 




Tgcnica lomografica improvisada: 



Camara y flash estan separados. Con una 
mano sujetas tu camara con la posicion en "A" 
y con la otra tu Colorsplash flash. Manten el 
dedo apretado en el disparador. Con el obturador 
de la camara abierto durante algunos segundos, 
dirige el flash a tu objetivo y dispara con el 
botOn (6). Decimas de segundo despues quitas 
el dedo del disparador de la camara para cerrar 
el obturador. jSe rapido! - ya que primero debe de 
disparar el flash y luego cerrarse el obturador. 
Con esta tecnica tienes multiples posibilidades 
de utilizar tu flash: desde arriba o abajo, de un 
lado o del otro, etc., ten en cuenta tambien las 
condiciones de luz existentes. 



Garantfa y direcciones de contacto: 



Tu Colorsplash flash tiene una garantla de 12 
meses a partir de la fecha de compra (este 
plazo puede variar dependiendo de las distintas 
regulaciones locales). Esta garantla incluye 
todos los defectos de fabricaciOn. 
Quedan excluidos de la garantla todos los 
danos ocasionados por accidente, abuso o uso 
indebido. Para poder hacer uso de tu garantla, 
acude a la Sociedad Lomografica de tu zona, 
cuyas direcciones figuran a continuaciOn. 
Piezas en garantla seran reparadas o sustituidas 
a discreciOn de la Sociedad Lomografica 
Internacional. 

Europe: 

Lomographic Society International 

Hollergasse 41, A-1150 

Vienna, Austria 

Phone +43-1-899-44-0 

Fax +43-1-899-44-22 

lomocustomerservice@lomography.com 

North America: 

Lomographic Corp. USA 
100 Water Street, Suite 1008 
Brooklyn, NY 11201 
Phone 718-522-4353 
Fax 718-522-4468 
lnfo-usa@lomography.com 

Asia: 

Lomographic Society Japan 

3-13-23 Minato-ku, Aoyama 

Tokyo, Japan. 

Phone +81-3-5772-7867 

info@lomography.jp 
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Colorsplash flash 



1 Coperchio della batteria 

2 Ghiera per la scelta del filtro colorato 

3 Coperchio dei filtri 

4 Pulsante del flash 

5 Incastro del flash 

6 Spia del flash 



Inserimento e caricamento 
della batteria 



II tuo "Colorsplash flash" funziona con una 
batteria di tipo "AA". Le batterie alcaline hanno 
lunga vita e sono affidabili. Per inserire la batte- 
ria devi aprire il coperchio della batteria (1) che 
si trova sul lato; per realizzare questo devi 
esercitare sul coperchio una leggera pressione 
e contemporaneamente tirarlo verso I'esterno. 
Inserisci la batteria in modo che il suo polo 
positivo (quello dove compare "+") sia a contat- 
to con il coperchio della batteria (1). Ora puoi 
rimettere il coperchio della batteria di nuovo al 
suo posto. 

Per accendere il flash devi premere brevemente 
il pulsante del flash (4) posto a lato. Durante il 
caricamento sentirai un suono simile ad un ronzio. 
II lampeggiare della spia del flash (6), che al 
tempo stesso vale anche come indicatore dello 
stato della batteria, ti dice che il flash e pronto. 



# 



Filtri colorati 



II "Colorsplash flash" e provvisto di una ghiera 
per la scelta del filtro colorato (2). Ruotando la 
ghiera in avanti o indietro puoi scegliere tra 
quattro posizioni (colori). II flash contiene gia 
tre filtri colorati al suo interno, ed in piu ti 
vengono regalati altri sette filtri colorati tra cui 
potrai scegliere e che potrai sostituire ai primi. 
Attenzione: per motivi tecnici puoi sostituire 
solamente due dei quattro filtri del flash! Per 
cambiarli devi sollevare con un oggetto appuntito 
il coperchio dei filtri (3) posto a lato dell'interno 
del flash, facendo pero molta attenzione. 
Riconoscerai entrambi i filtri colorati sostituibili 
dalla linguetta che ti si presenters e che ti 
aiutera a sostituire facilmente i filtri desiderati. 
Ti devi poi assicurare che la linguetta del nuovo 
filtro sia piegata a 90°. Piega quindi leggermente 
il filtro nella sua lunghezza ed inseriscilo nello 
scomparto fino a che non e innestato. Alia fine 
devi riposizionare il coperchio dei filtri (3) in 
modo che il suo "triangolo" sia allineato al 
simbolo del triangolo presente sulla macchina 
fotografica. 

In questo modo puoi fissare nuovamente il 
coperchio fino a poterlo fermare con una Neve 
pressione. Gli altri filtri colorati li puoi riporre 
dietro alio scomparto della batteria, sotto il 
coperchio della batteria (1). 



Messa in funzione ed uso 



Collega il tuo "Colorsplash flash" con la tua 
LC-A tramite I'incastro del flash (5). 
Eventualmente togli la protezione dell'incastro 
dalla LC-A. Sebbene il flash sia stato pensato 
appositamente per la LC-A, lo puoi usare 
naturalmente anche per tutte le altre macchine 
fotografiche che sono provviste di incastro 
standard per il flash. 

Accendi il flash premendo il pulsante del flash 
(4). Scegli quindi il filtro che preferisci utilizzando 
la ghiera per la scelta del filtro colorato (2). 
Quando la spia del flash (6) lampeggia significa 
che il flash entra in azione quando fai una foto. 
Dopo aver scattato una foto il flash si ricarichera 
automaticamente. Se la batteria e carica, questo 
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che il flash entra in azione quando fai una foto. 
Dopo aver scattato una foto il flash si ricarichera 
automaticamente. Se la batteria e carica, questo 
procedimento dura circa 10 secondi. II flash si 
attivera ad ogni scatto, a meno che tu non lo 
spenga premendo il pulsante del flash (4). 
Assicurati sempre di aver spento il flash quan- 
do non lo utilizzi, altrimenti la batteria si scarica 
molto velocemente. Quando ti accorgi che il 
tempo di carica mento del flash dura ben piu di 
10 secondi, allora questo e il segnale che e 
I'ora di cambiare la batteria. Si consiglia inoltre 
di rimuovere la batteria quando non si utilizza 
per molto tempo il flash. 



Tecniche del flash con la LC-A 



La combinazione della LC-A e del 
"Colorsplash flash" ti permettono di ottenere tre 
favolosi effetti: 



Tempo di esposizone lungo 



Assicurati che il flash sia fissato all'incastro 
della LC-A. Controlla poi che il livello di esposi- 
zione sia quello "A". Accendi il flash, scegli il 
filtro colorato e cerca un soggetto che si trovi 
in una condizione di scarsa illuminazione. Premi 
il pulsante di scatto della macchina fotografica 
e non lo rilasciare. Da questo momento I'ottura- 
tore della macchina fotografica rimane aperto 
e raccoglie la luce dello sfondo del tuo soggetto. 
Nel momento in cui togli il dito dal pulsante, il 
"Colorsplash flash" scatta e I'otturatore si 
chiude. Questo e cio che risulta: tutto quello 
che era in primo piano nell'immagine, e stato 
reso nitidamente dalla luce del flash, mentre lo 
sfondo e rimasto tale e quale, ossia ha conservato 
la propria luce naturale. Puoi usare questa 
tecnica anche con la luce del giorno quando 
vuoi dare alia tua foto una caratteristica parti- 
colare, specialmente in controluce. Togliendo 
il dito dal pulsante di scatto, alia fine sei tu a 
decidere quanta lungo deve essere il tempo di 
esposizione. 



Tecnica "Quick and Dirty" 



Macchina fotografica e flash sono di nuovo 
incastrati insieme. Per utilizzare questa tecnica 
ti servirai di un tempo di esposizione diverso da 
"A". II tempo del I'otturatore e preimpostato su 
1/60. Nel momento in cui premi il pulsante di 
scatto della LC-A, il flash entra in funzione ed il 
risultato possono essere o le tipiche fotografie 
con flash - sebbene comunque con le caratteri- 
stiche tipiche della LC-A -, sempre che tu 
abbia usato I'impostazione senza filtro colorato, 
oppure il tuo soggetto apparira nel colore da 
te prescelto. 



La tecnica lomografica improvvisata 



In quest'applicazione macchina fotografica e 
flash sono separati. In una situazione di luce 
debole devi avere in una mano la tua LC-A 
(posizionata sul tempo di esposizione "A"), 
mentre nell'altra tieni il "Colorsplash flash". 
Ora premi il pulsante di scatto della macchina 
fotografica e non rilasciarlo. Nel passo successivo 
fa' scattare il flash a tua discrezione premendo 
la spia del flash (6). Subito dopo togli il dito dal 
pulsante di scatto per chiudere I'otturatore. Sii 
Rapido! Prima deve scattare il flash e poi si 
deve chiudere I'otturatore. Con questa tecnica 
puoi utilizzare il flash in vari modi: dall'alto o 
dal basso, dal lato, ecc. Tieni anche conto dei 
diversi rapporti di luce. 



Contatto e garanzia 



La "Colorsplash flash" ha una garanzia di 
12 mesi dalla data d'acquisto (la lunghezza 
della garanzia puO variare a seconda dei paesi 
e delle leggi locali). La garanzia copre ogni 
difetto di produzione. 
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Europe: 

Lomographic Society International 

Hollergasse 41, A-1150 

Vienna, Austria 

Phone +43-1-899-44-0 

Fax +43-1-899-44-22 

lomocustomerservice@lomography.com 

North America: 

Lomographic Corp. USA 
100 Water Street, Suite 1008 
Brooklyn, NY 11201 
Phone 718-522-4353 
Fax 718-522-4468 
lnfo-usa@lomography.com 
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Fax +81-5772-7893 
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Lomography Korea Ltd. 
#705 Greenville 1601-2 
Seochodong, Seochoku 
Seoul, South Korea, 137-070 
Phone 02-522-0255 
lnfo@lomography.co.kr 

Europe: 

Lomographic Society International 

Hollergasse 41, A-1150 

Vienna, Austria 

Phone +43-1-899-44-0 

Fax +43-1-899-44-22 

lomocustomerservice@lomography.com 

North America: 

Lomographic Corp. USA 
100 Water Street, Suite 1008 
Brooklyn, NY 11201 
Phone 718-522-4353 
Fax 718-522-4468 
lnfo-usa@lomography.com 



Difetti causa ti da incidenti, cattivo utilizzo o 
uso improprio della macchina fotografica sono 
esclusi. Per avvalerti della garanzia puoi contat- 
tare I'ufficio lomografico piu vicino alia tua 
zona, come indicate qui sotto. La societa 
Lomografica Internazionale si riserva di decidere 
se eventuali parti difettate verranno riparate o 
sostituite durante il periodo di garanzia. 



Europe: 

Lomographic Society International 
Hollerqasse 41, A-1150 
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